
COMPRESSEUR FIXE PRIMAIR 500L 10
BARS 10CH TRIPHASÉ
Réf. 136832

DESCRIPTION

Compresseur professionnel, fixe spécial atelier, à
entraînement par courroies, série endurance, groupe fonte
tricylindre en W, monoétagé gros débit : 55 m³/h, triphasé
400 volts -10 CV/7,5 kW, grande capacité sur cuve 500
litres 10 bar maxi. Équipement : contacteur disjoncteur,
sortie directe raccord rapide gros débit, manomètre 16
bars, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de
purge, flexible haute température et cordon d’alimentation
: 4 x 2,5 mm2 x 2,80 m, entretien toutes les 150 heures
ou 1 fois par an minimum. Nettoyer les filtres à air et
purger la cuve régulièrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sous-famille - COMPRESSEUR
Dimensions - L 195 x l 64 x h 125 cm
Tension - 400/3 V
Vitesse de rotation - 980 tr/min
Réference fabricant - 161100
Niveau sonore - 98 dB(A)
Capacité de cuve - 500 litres
Poids - 226 kg
Pression maxi - 10 bars
Débit aspiré - 55 m³/h - 915 L/min
Modèle - PRIMAIR 55/500 WM
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