
NIVEAU LASER MULTILIGNES VERT 360° 12
V
Réf. 104034

DESCRIPTION

Fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et
deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement,
un équerrage et des transferts rapides et faciles. Diodes
vertes haute intensité, portée 38 m (100 m avec cellule de
réception). Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une
batterie M12 B4. Système pendulaire à 3 modes : mode
manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle,
mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-
niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode
de verrouillage du système pendulaire pour protéger les
composants pendant le transport. Support magnétique
intégré, filetage de trépied 1/4'' et 5/8'', trou de
suspension. Le support permet également la rotation du
laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un
alignement plus rapide point à point. Précision 0,3 mm/m.
IP 54 : résistance à l'eau, aux débris et à des chutes de 1
m. Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®
M12™. Livré en coffret avec support track clip et cible
haute visibilité, sans batterie ni chargeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur - Faisceau vert
Poids - 1,5 kg avec batterie
Sous-famille - LASERS
Type de batterie - 12 V Li-Ion
Réference fabricant - 4933478103
Modèle - M12 3PL-0C
Désignation - Laser
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