
PANNEAU LAMELLÉ-COLLÉ HÉVÉA A/B
4500 X 1100 X 22 MM
Réf. 073715

DESCRIPTION

Panneau en bois massif lamellé-collé, haut de gamme,
destiné à l'agencement intérieur, aux plans de travail, à
l'ameublement et pour la fabrication d'escaliers. Pour usage
intérieur en contact avec l'eau de ruissellement ou de
condensation fréquente pendant un temps court et/ou
soumis à une humidité de l’air élevée à long terme et pour
usage extérieur protégé des intempéries. Ce produit brut
poncé au grain fin 180 est prêt pour être travaillé mais
nécessite une couche de finition adaptée avant utilisation.
Panneau composé de plusieurs lames de bois massif,
essence hévéa d'origine Asie, collées et aboutées (entures
multiples, seulement visibles sur chants). Stabilité
importante et résistance accrue. Densité de 650 kg/m³
(+/- 2%). Face de qualité A : noeuds sains admis inférieurs
à 10 mm. Contreface de qualité B : noeuds sains admis
inférieurs à 15 mm, noeuds noirs admis inférieurs à 5 mm.
Classe de collage : D3. Classe d’emploi : Classe 1
(intérieur). Taux d’humidité (EN 322) : 12% +/- 2%. Usage
structurel : non. Classe de collage : D3. Émission de
formaldéhyde (EN 717-2) : E1. Panneaux filmés
individuellement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sous-famille - PANNEAUX LAMELLÉS
Épaisseur mm - 22
Cdt - 10
Dimensions - 4500 x 1100 mm
Finition - Hévéa
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