
SOL VINYLE RIGIDE SOUS-COUCHE
INTÉGRÉE LAME CHÊNE CABANE CLAIR
Réf. 131819

DESCRIPTION

Le format Namsen Pad Pro sous couche intégrée plaira à
chacun et s’adaptera à n’importe quelle pièce, avec ses
designs inspirés de la nature. On sent presque le grain du
bois et ses noeuds. Une couche de vinyle flexible pour
absorber les bruits et donner une sensation de souplesse,
de chaleur et de confort, une âme vinyle rigide composite
qui permet d’éviter la préparation du support, 2 couches
renforcées avec de la fibre de verre pour éviter la
déformation. 22 décors bois, format planche courte, 4
chanfreins. CLASSE 33.Garantie à vie. Le format Namsen
Pad Pro sous couche intégrée plaira à chacun et s’adaptera
à n’importe quelle pièce, avec ses designs inspirés de la
nature. On sent presque le grain du bois et ses noeuds.
Une couche de vinyle flexible pour absorber les bruits et
donner une sensation de souplesse, de chaleur et de
confort, une âme vinyle rigide composite qui permet
d’éviter la préparation du support, 2 couches renforcées
avec de la fibre de verre pour éviter la déformation. 22
décors bois, format planche courte, 4 chanfreins. CLASSE
33.Garantie à vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sous-famille - REVÊTEMENTS DE SOL VINYLES
Certification - Classe 33
Modèle - Namsen Pad Pro
Désignation - Vinyle rigide
Dimensions - 1251 x 189 x 4+1 mm
Cdt - Le pack = 9 lames = 2,128 m²
Finition - Chêne Cabane clair
Réference fabricant - V4307-40224
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