
COLLE MIROIR MIRROR FIX
Réf. 063878

DESCRIPTION

Colle monocomposante à base de MS polymères. Pour le
collage de tous les miroirs avec un revêtement de dos
résistant à l'acétone. Pour l'étanchéité entre deux miroirs
ou sur le bord des miroirs. Pour le collage de miroirs même
sur des supports humides, collage résistant à l'eau. Faible
adhérence initiale : le maintien de l'objet à coller est
nécessaire tant que le produit n'a pas durci. Colle sur la
plupart des surfaces de construction usuelles : bois traité,
PVC, matières plastiques sauf PE, PP, PTFE et surfaces
bitumineuses. Largeur minimale pour collage : 10 mm.
Épaisseur minimale : 3 mm. Un cordon de colle doit être
appliqué tous les 10 à 20 cm suivant poids du miroir.
Lissage à l'eau savonneuse. ou produit de lissage. Pour
éviter les dégâts dus à la condensation, il est conseillé de
prévoir une ventilation suffisante derrière le miroir. 6
cartouches par carton.

Faible adhérence initiale : le maintien de l'objet à coller est
nécessaire tant que le produit n'a pas durci.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sous-famille - MASTIC COLLE SPÉCIALISÉ
Type - Polymère
Présentation - Cartouche
Désignation - Mastic
Couleur - Blanc
Contenance - 290 ml
Cdt - 6
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